
Памятка по запуску Станции визуализации. 
 

1. Убедиться, что все приборы подключены к стойке 
2. Убедиться, что стойка подключена к сети 
3. Проверить наличие флешек в видеоблоке – 2 шт. и антенна Wi-Fi, подключаются сзади блока 

если это ежедневное рутинное включение, очевидно нет необходимости все проверять.  
4. Нажать выключатель «Вкл.» на стойке 
5. Включить монитор 

он всегда включен. Запускается вместе со всей стойкой.  
6. Включить видеоблок переключателем на задней поверхности блока. На передней панели будет часто 

мигать индикатор, переходя затем в режим ожидания 
он всегда включен. Запускается вместе со всей стойкой.  

7. Вставить кабель световода до щелчка в предназначенный для него разъем (слева на передней 
панели) 

8. Вставить кабель видеоголовки до щелчка в предназначенный для него разъем, совмещая 
специальные цветные метки на панели блока и на разъеме кабеля (справа на передней панели).  
За шнур не тянуть! Только за металлическую часть 
пункт должен идти перед включением стойки 

9. Присоединить эндоскоп к коннектору световода и видеоголовке 
10. Нажать на кнопку на правой боковой панели видеоблока и включить источник света. Для перехода в 

режим ожидания нужно нажать на эту кнопку еще раз.  
Внимание! Не направлять свет в глаза! 

11. Провести «баланс белого», направив эндоскоп на белую поверхность и длительно нажав на левую 
кнопку на головке камеры. На мониторе будет сообщение о процессе и его завершении 

12. Произвести предварительную фокусировку, поворачивая кольцо объектива на головке камеры 
13. Выбрать интенсивность освещения правой кнопкой на головке камеры 
14. Фото и видеозапись осуществляются нажатием большой кнопки на головке камеры – кратким фото, 

длительным видео 
15. Включить помпу кнопкой на передней панели слева 
16. На сенсорной панели выбрать «Гистероскопия» нажатием на соответствующую надпись 
17. Разместить на инфузионной стойке емкости с физраствором на высоте до 1,5м. Высоту внести в 

меню настроек 
18. Уложить трубки. 

Трубки подсоединяются только в пустом виде и только после включения аппарата и 
проведения им самотестирования 

19. Ирригационная трубка (одноразовая или многоразовая, 20 раз применения) : напорная камера с 
мембраной и чипом осторожно вводится в нижний паз зажима для шланга (справа на передней 
панели) до упора, далее шланг обводится вокруг роликового колеса (справа на передней панели) 
через верхний паз зажима. Шланги с протыкающими стержнями перекрываются зажимами и вводятся 
в емкости с физраствором, подвешенные на инфузионной стойке. Конец шланга с наконечником Луер 
соединяется с канюлей на тубусе эндоскопа (канюля со стрелкой «внутрь»), кран на канюле 
открывается (положение «вдоль») 
При работе помпы в емкости с раствором должен иметь возможность поступать воздух, 
чтобы сохранялись заданные параметры потока жидкости 
должны использоваться мягкие пакеты! Жесткие бутылки с иглой не дают помпе вовремя 



реагировать на изменение давления. И как правило они небольшой ёмкости – персонал будет 
вынужден постоянно их менять.  

20. Аспирационная трубка с фильтром (многоразовая, 30 дней использования): один конец (ближе к 
фильтру) соединяется с помпой (коннектор внизу в центре передней панели помпы), другой – с 
банкой для сбора секрета (в центре крышки банки) 

21. Аспирационная трубка стерильная (одноразовая) соединяется с банкой для сбора секрета, другим 
концом – с канюлей на тубусе эндоскопа (стрелка на канюле «наружу»), кран на канюле 
перекрывается (положение «перпендикулярно»). Если используется специальный фартук-подкладка 
под пациента, слив также соединяется с аспирационной трубкой 

22. Провести распознавание инструмента. Открыть один зажим на ирригационной трубке, нажать кнопку 
«пуск». Дождаться звукового сигнала и сообщения о завершении распознавания. Проверить значение 
дефицита, при необходимости сбросить его  
Распознавание инструмента проводить только вне тела пациентки и на высоте пациентки 
Совет – выключить эту функцию при инсталляции!  В реальной жизни функция не приносит 
сильной выгоды, но требует четкого выполнения определённой процедуры.  

23. Остановить промывку во время операции можно кнопкой «пауза». Снова запустить – ей же 
24. Выключить помпу кнопкой на передней панели. У многоразовой трубки спишется одно применение, 

одноразовые – заблокируются для повторного использования 
25. Выключить видеоблок кнопкой на задней панели 

не нужно 
26. Выключить монитор 

не нужно 
27. Нажать выключатель «Выкл.» на стойке. 

 

 

 


